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Auf die 150-Kilo-Gewichtsklasse hat der Fensterbau gewartet 
Winkhaus präsentiert zusätzliche Variante des voll verdeckten Drehkippbeschlags activPilot Select für besonders schwere Fensterflügel 
Lärmschutz, Energieeffizienz und moderne Architektur – höhere Anforderungen und der Trend zu großflächigen Fenstern mit schmalen Profilen führen zu stärkeren Flügelgewichten. Winkhaus stellt sich dieser Entwicklung mit Erfolg und präsentiert auf der „fensterbau frontale 2008“ eine Produktneuheit für den weltweiten Markt. Der activPilot Select ist ein komplett verdeckt liegender Drehkippbeschlag und in der zusätzlichen Ausführung für Flügelgewichte bis zu 150 Kilogramm geeignet. 

Darauf hat die Branche der Fenster- und Bauelementehersteller schon gewartet. Denn voll verdeckt liegende Beschläge für so schwere Fensterflügel gelten bislang im Markt als sehr schwierig herzustellen. Bei Winkhaus hingegen hat der activPilot Select für höhere Flügelgewichte interne Belastungstests in allen Proben bestanden. Zuverlässige Stabilität und anspruchsvolles Design realisiert das Top-Modell der neuen Winkhaus Produktlinie activPilot.
Der 2007 als neuer Drehkippbeschlag eingeführte activPilot erfreut sich bereits starker Nachfrage bei den Fensterherstellern. Die Programmergänzung für höhere Flügelgewichte basiert auf den Kernkomponenten des activPilot Select für Flügelgewichte bis 100 Kilogramm. Durch den vollständig verdeckten Drehkippbeschlag der neuen Generation wird das optische Design nicht durch sichtbare Lagerteile gestört und genügt hohen ästhetischen Anforderungen. 
Die Vorteile des Standard-Drehkippbeschlags activPilot Concept finden sich in beiden Gewichtsklassen des activPilot Select wieder. Durch die hohe Modularität sind weniger Bauteile erforderlich, so dass Fensterbauer die Flügel- und Rahmenbeschlagteile schneller anschlagen können. Die anwendernahe Konstruktion der activPilot Select Beschlagteile ermöglicht dem Fenstermonteur das schnelle und ergonomische Einhängen des Fensterflügels. Eine Nachrüstung für hohe Flügelgewichte von mehr als 100 Kilogramm ist problemlos möglich. Zeitintensive Vorarbeiten am Rahmen und Flügel entfallen, zusätzliche Bohrungen oder Fräsungen sind nicht erforderlich. 
Das Beschlagsystem activPilot Select ist einsetzbar bei Holz-, Kunststoff- und Metallfenstern mit 16 Millimeter Beschlagnut im Flügel. 

Bilder/Bildtexte:

activPilot Select ist der vollverdeckt liegende Drehkippbeschlag von Winkhaus: Optisch reduziert, im Standard für Flügelgewichte bis 100 Kilogramm und einfach zu montieren.


Weite, ungestörte Sicht mit dem activPilot Select von Winkhaus dank großzügigem Öffnungswinkel von mehr als 95°.

Voll verdeckt liegend und für Flügelgewichte bis 150 Kilogramm einsetzbar: Der Winkhaus Fensterbeschlag activPilot Select ist von außen nicht zu sehen.
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